FICHE PRODUIT ﬂ[[(%

600002705 Koppa
TABLE CARRA

ESSENCE  COLORIS oapane
Pin Marron 20
ANS

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR  DIMENSIONS INTERIEURES
2,16 m 2,16 m 750 mm

LES + PRODUIT
+ Grande table congue pour 8 personnes * Plateau et assises pré-montés pour un montage facile
« Haute durabilité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de préservation Composition
par imprégnation Plateau pré-assemblé lames de 22 x 90 mm, avec ceinture 36 x 68
Aspect / Texture du bois mm. Assise pré-assemblée lames de 36 x 90 mm, avec renfort.
Raboté Poteaux 90 x 90 mm. Traverses 36 x 120 mm.

Masse volumique

550 kg/m?
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600002705 Koppa

MISE EN CEUVRE

Conseils de mise en ceuvre

a monter soi-méme

Personne(s) nécessaire(s) au montage

Durabilité
Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes

2 xylophages (termites inclus)
Outils nécessaires au montage Garantie
Visseuse avec embout torx 25-30-35, metre Garantie 20 ans hors sol et 15 ans* au contact du sol, contre les

champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites

Hygrométrie a la pose
e P inclus) / *10 ans dans les DROM

De 12323 %

CONSEILS D'ENTRETIEN

Comme tout type de matériau, nos produits ont besoin d'étre entretenu. Pour cela, un simple nettoyage régulier est a effectuer avec une éponge
ou une brosse a poil souple et un jet d'eau a basse pression. La rénovation esthétique pour les produits en imprégnation colorée ou naturel n'est
pas nécessaire. Un saturateur peut cependant étre appliqué.

PRECONISATION DE STOCKAGE

Tant que le produit n'est pas monté, il est sensible aux variations d’humidité et de températures ; il faudra donc prendre des précautions de
stockage. A la livraison du colis, retirer la bache et stocker le colis sous un abri ventilé (piéces a plat) non exposé a 'humidité et au soleil afin d'éviter
la déformation du bois. Pour un montage de plus d'une journée, mettre en palette et a plat les pieces qui restent a monter. Séparer les couches
avec des tasseaux pour permettre une bonne ventilation du bois et stocker la palette a I'abri de I'eau et du soleil dans un endroit ventilé. Ne pas
bacher la palette pour permettre au bois de « respirer ». Ne pas stocker la palette a I'extérieur pour éviter la déformation du bois et les reprises
d’humidité. Réaliser le montage sur des jours consécutifs afin d'éviter la déformation des bois déja posés.
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