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Description du produit  
La vis Paneltwistec AG, en acier au carbone galvanisé et trempé bleu, est une vis 
de construction en bois avec une pointe de vis spéciale et des nervures de fraise 
au-dessus du filetage. La vis est disponible dans les modèles « tête fraisée » et 
« tête de plaque ».

La géométrie spéciale de la pointe de la vis AG assure une diminution du couple 
de vissage et conduit par ailleurs à une réduction de l’effet de fendage lors du 
vissage.

Matériau 
Acier au carbone trempé, galvanisé bleu
• Un produit d‘étanchéité est appliqué sur une surface galvanisée et réagit 

avec elle. De cette manière, les points vulnérables de la galvanisation sont 
également enveloppés et protégés en toute sécurité.

• Résistance à la corrosion jusqu‘à 3 fois supérieure à celle des surfaces galva-
nisées bleues classiques

• Utilisation possible dans les catégories d’utilisation 1 et 2, conformément à la 
norme DIN EN 1995-Eurocode 5

• Bonne résistance aux contraintes mécaniques
• Empêche la corrosion liée au contact avec les pièces de montage
• Exempt d’oxyde de chrome (VI)
• Ne convient pas au bois à teneur en tanin

Avantages   
• Vissage plus rapide et plus simple
• Effet de fendage réduit
• Autorisations nationales et internationales
•  Résistance à la corrosion supérieure à la galvanisation conventionnelle
• Utilisation possible dans les catégories d’utilisation 1 et 2
• Exempt d’oxyde de chrome (VI)
• Beständig gegen mechanische Beanspruchung
• Empêche la corrosion liée au contact avec les pièces de montage
• Pas de cliquetis des vis lors du vissage grâce aux 

Certification
• Évaluation technique européenne ETA-11/0024

Vis autoperceuses en guise d’éléments de fixation pour le bois Vis pour 
construction en bois Paneltwistec 1000 pour l’isolation sur les chevrons

 → Dimensions Ø 8,0 et Ø 10,0
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Tableau des articles
Paneltwistec AG Tête conique, galvanisé bleu

N° d’art. Dimension Ød x L [mm] Longueur du fil lg [mm] Diamètre de la tête Ødh [mm] Embout UE 
945436 3,5 x 30 18 7,0 TX 15 1000
945838 3,5 x 35 21 7,0 TX 15 1000
945437 3,5 x 40 24 7,0 TX 15 1000
945490 3,5 x 50 30 7,0 TX 15 500
945491 4,0 x 30 18 8,0 TX 20 1000
945836 4,0 x 35 21 8,0 TX 20 1000
945492 4,0 x 40 24 8,0 TX 20 1000
945493 4,0 x 45 27 8,0 TX 20 500
945494 4,0 x 50 30 8,0 TX 20 500
945495 4,0 x 60 36 8,0 TX 20 200
945496 4,0 x 70 42 8,0 TX 20 200
945497 4,0 x 80 48 8,0 TX 20 200
945498 4,5 x 40 24 9,0 TX 25 500
945588 4,5 x 45 27 9,0 TX 25 500
945499 4,5 x 50 30 9,0 TX 25 500
945567 4,5 x 60 36 9,0 TX 25 200
945568 4,5 x 70 42 9,0 TX 25 200
945569 4,5 x 80 48 9,0 TX 25 200
945574 5,0 x 40 24 10,0 TX 25 200
945837 5,0 x 45 27 10,0 TX 25 200
945575 5,0 x 50 30 10,0 TX 25 200
945576 5,0 x 60 36 10,0 TX 25 200
945577 5,0 x 70 42 10,0 TX 25 200
945578 5,0 x 80 48 10,0 TX 25 200
945579 5,0 x 90 54 10,0 TX 25 200
945580 5,0 x 100 60 10,0 TX 25 200
945581 5,0 x 120 70 10,0 TX 25 200
945583 6,0 x 60 36 12,0 TX 30 200
945584 6,0 x 70 42 12,0 TX 30 200
945632 6,0 x 80 48 12,0 TX 30 200
945633 6,0 x 90 54 12,0 TX 30 100
945634 6,0 x 100 60 12,0 TX 30 100
945636 6,0 x 120 70 12,0 TX 30 100
945637 6,0 x 130 70 12,0 TX 30 100
945638 6,0 x 140 70 12,0 TX 30 100
945640 6,0 x 160 70 12,0 TX 30 100
945641 6,0 x 180 70 12,0 TX 30 100
945642 6,0 x 200 70 12,0 TX 30 100
945643 6,0 x 220 70 12,0 TX 30 100
945644 6,0 x 240 70 12,0 TX 30 100
945645 6,0 x 260 70 12,0 TX 30 100
945646 6,0 x 280 70 12,0 TX 30 100
945647 6,0 x 300 70 12,0 TX 30 100
945648 8,0 x 80 50 14,5 TX 40 100
945649 8,0 x 100 60 14,5 TX 40 100
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Paneltwistec AG Tête conique, galvanisé bleu

N° d’art. Dimension Ød x L [mm] Longueur du fil lg [mm] Diamètre de la tête Ødh [mm] Embout UE
945650 8,0 x 120 70 14,5 TX 40 100
945651 8,0 x 140 80 14,5 TX 40 100
945652 8,0 x 160 90 14,5 TX 40 100
945654 8,0 x 180 100 14,5 TX 40 50
945655 8,0 x 200 100 14,5 TX 40 50
945656 8,0 x 220 100 14,5 TX 40 50
945657 8,0 x 240 100 14,5 TX 40 50
945658 8,0 x 260 100 14,5 TX 40 50
945659 8,0 x 280 100 14,5 TX 40 50
945678 8,0 x 300 100 14,5 TX 40 50
945679 8,0 x 320 100 14,5 TX 40 50
945680 8,0 x 340 100 14,5 TX 40 50
945681 8,0 x 360 100 14,5 TX 40 50
945682 8,0 x 380 100 14,5 TX 40 50
945683 8,0 x 400 100 14,5 TX 40 50
945684 8,0 x 420 100 14,5 TX 40 50
945685 8,0 x 440 100 14,5 TX 40 50
945686 8,0 x 460 100 14,5 TX 40 50
945876 8,0 x 480 100 14,5 TX 40 50
945877 8,0 x 500 100 14,5 TX 40 50
945879 8,0 x 550 100 14,5 TX 40 50
945880 8,0 x 600 100 14,5 TX 40 50
945687 10,0 x 100 60 18,0 TX 50 50
945688 10,0 x 120 70 18,0 TX 50 50
945689 10,0 x 140 80 18,0 TX 50 50
945690 10,0 x 160 90 18,0 TX 50 50
945691 10,0 x 180 100 18,0 TX 50 50
945692 10,0 x 200 100 18,0 TX 50 50
945693 10,0 x 220 100 18,0 TX 50 50
945694 10,0 x 240 100 18,0 TX 50 50
945695 10,0 x 260 100 18,0 TX 50 50
945696 10,0 x 280 100 18,0 TX 50 50
945697 10,0 x 300 100 18,0 TX 50 50
945698 10,0 x 320 100 18,0 TX 50 50
945699 10,0 x 340 100 18,0 TX 50 50
945703 10,0 x 360 100 18,0 TX 50 50
945709 10,0 x 380 100 18,0 TX 50 50
945711 10,0 x 400 100 18,0 TX 50 50
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Paneltwistec AG Tête large, galvanisé bleu

N° d’art. Dimension Ød x L [mm] Longueur du fil lg [mm] Diamètre de la tête Ødh [mm] Embout UE 
946158 4,0 x 40 24 10,0 TX 20 500
946159 4,0 x 50 30 10,0 TX 20 500
946160 4,0 x 60 36 10,0 TX 20 500
946161 4,5 x 50 30 11,0 TX 25 200
946162 4,5 x 60 36 11,0 TX 25 200
946163 4,5 x 70 42 11,0 TX 25 200
946037 5,0 x 50 30 12,0 TX 25 200
946038 5,0 x 60 36 12,0 TX 25 200
946039 5,0 x 70 42 12,0 TX 25 200
946040 5,0 x 80 48 12,0 TX 25 200
946042 5,0 x 100 60 12,0 TX 25 200
946044 5,0 x 120 70 12,0 TX 30 200
945947 6,0 x 30 Fil complet 14,0 TX 30 100
945948 6,0 x 40 Fil complet 14,0 TX 30 100
945712 6,0 x 50 30 14,0 TX 30 100
945713 6,0 x 60 36 14,0 TX 30 100
945716 6,0 x 70 42 14,0 TX 30 100
945717 6,0 x 80 48 14,0 TX 30 100
945718 6,0 x 90 54 14,0 TX 30 100
945719 6,0 x 100 60 14,0 TX 30 100
945720 6,0 x 110 70 14,0 TX 30 100
945721 6,0 x 120 70 14,0 TX 30 100
945722 6,0 x 130 70 14,0 TX 30 100
945723 6,0 x 140 70 14,0 TX 30 100
945724 6,0 x 150 70 14,0 TX 30 100
945725 6,0 x 160 70 14,0 TX 30 100
945726 6,0 x 180 70 14,0 TX 30 100
945727 6,0 x 200 70 14,0 TX 30 100
945728 6,0 x 220 70 14,0 TX 30 100
945729 6,0 x 240 70 14,0 TX 30 100
945730 6,0 x 260 70 14,0 TX 30 100
945731 6,0 x 280 70 14,0 TX 30 100
945732 6,0 x 300 70 14,0 TX 30 100
945733 8,0 x 80 50 22,0 TX 40 50
945734 8,0 x 100 60 22,0 TX 40 50
945735 8,0 x 120 70 22,0 TX 40 50
945736 8,0 x 140 80 22,0 TX 40 50
945737 8,0 x 160 90 22,0 TX 40 50
945738 8,0 x 180 100 22,0 TX 40 50
945739 8,0 x 200 100 22,0 TX 40 50
945740 8,0 x 220 100 22,0 TX 40 50
945741 8,0 x 240 100 22,0 TX 40 50
945742 8,0 x 260 100 22,0 TX 40 50
945743 8,0 x 280 100 22,0 TX 40 50
945744 8,0 x 300 100 22,0 TX 40 50
945745 8,0 x 320 100 22,0 TX 40 50
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Paneltwistec AG Tête large, galvanisé bleu

N° d’art. Dimension Ød x L [mm] Longueur du fil lg [mm] Diamètre de la tête Ødh [mm] Embout UE 
945746 8,0 x 340 100 22,0 TX 40 50
945747 8,0 x 360 100 22,0 TX 40 50
945748 8,0 x 380 100 22,0 TX 40 50
945749 8,0 x 400 100 22,0 TX 40 50
946150 8,0 x 420 100 22,0 TX 40 25
946151 8,0 x 440 100 22,0 TX 40 25
946152 8,0 x 460 100 22,0 TX 40 25
946153 8,0 x 480 100 22,0 TX 40 25
946154 8,0 x 500 100 22,0 TX 40 25
946155 8,0 x 550 100 22,0 TX 40 25
946156 8,0 x 600 100 22,0 TX 40 25
945750 10,0 x 80 100 25,0 TX 50 50
945751 10,0 x 100 100 25,0 TX 50 50
945752 10,0 x 120 100 25,0 TX 50 50
945753 10,0 x 140 100 25,0 TX 50 50
945754 10,0 x 160 100 25,0 TX 50 50
945755 10,0 x 180 100 25,0 TX 50 50
945756 10,0 x 200 100 25,0 TX 50 50
945757 10,0 x 220 100 25,0 TX 50 50
945758 10,0 x 240 100 25,0 TX 50 50
945759 10,0 x 260 100 25,0 TX 50 50
945760 10,0 x 280 100 25,0 TX 50 50
945761 10,0 x 300 100 25,0 TX 50 50
945762 10,0 x 320 100 25,0 TX 50 50
945763 10,0 x 340 100 25,0 TX 50 50
945764 10,0 x 360 100 25,0 TX 50 25
945765 10,0 x 380 100 25,0 TX 50 25
945766 10,0 x 400 100 25,0 TX 50 25
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Dessins

Si vous n‘êtes pas familier avec l‘utilisation de ce produit, en particulier avec l‘usage auquel il est destiné, veuillez contacter notre service technique d‘application
(Technik@eurotec.team).

• Paneltwistec AG Tête conique, galvanisé bleu

• Paneltwistec AG Tête large, galvanisé bleu


